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Description

Manuel d'application

ADO8000 Diesel Detox Professional
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Le MPM Diesel Detox Professional est un traitement de nettoyage multi-usage tres
efficace. Cette formule unique traite non seulement les problémes de dépots les plus
courants rencontrés dans les moteurs diesel modernes mais elle augmente également
l'indice de cétane, protége contre la corrosion et lubrifie la pompe a carburant. Diesel
Detox Professional nettoie l'ensemble du systéme d'alimentation y compris les injecteurs,
les soupapes et la chambre de combustion obstrués.

En combinaison avec un supplément organo- métallique, ce traitement cible et nettoie
également les aubes variables du turbo et le filtre a particules diesel, qui sont souvent
causés par un mauvais fonctionnement antérieur du systéme de carburant et une
combustion incompléte.

Principaux avantages

e Un seul produit polyvalent pour traiter tous les problémes courants liés aux dépdts
dans le systéeme d'alimentation et d'échappement.

e Augmente l'indice de cétane, protége contre la corrosion et lubrifie la pompe a
carburant.

e Réduit la perte de performance causée par un systéme de carburant sale et
inefficace, un turbo encrasseé et un filtre a particules diesel saturé.

e Prolonge la durée de vie des colteux turbo et filtre a particules diesel.

e Reéduit la consommation de carburant et les émissions de gaz d'échappement
dangereux.

Application

Pour tous les moteurs diesel y compris ceux a rampe commune, avec ou sans
turbocompresseur, fonctionnant avec du carburant diesel a faible ou normale teneur en
soufre.

1. Verser le contenu de la bouteille de 500 ml dans le réservoir de carburant, de
préférence avant de faire le plein de diesel. 2. Rouler au moins 20 a 30 minutes a un
régime élevé (>3000). 3. Répétez des cycles similaires plusieurs fois en roulant avec le
diesel traité afin d'obtenir un résultat maximal. Le contenu d'un flacon de 500 ml permet
de traiter 40 a 60 litres de gazole. Attention : Ne pas surdoser!
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Unités d'emballage

Analyses standard

ART. N° VOLUME

ADO08500 05L

TEST

Shelf life

Density a 15 °Celsius
Colour

Flashpoint PM

ARTICLES PAR

UNITE
6

VALEUR

2

0,81

light brown
>62

ARTICLES PAR

PALETTE
METHOD
year(s)
kg/l
°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics

may OCcCur.
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